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1. ALLGEMEINES

1.1 Angaben zur Probe

Herkunft/Werk:

Art:

Petrographischer Typ:
Korngruppe:
Entnahmestelle:

Tag der Probenahme:
Tag der Probeanlieferung:
Entnommen durch:
Verwendungszweck:

Doril

natirliche Gesteinskérnung

Kies

Baustoffgemisch/Boden 0/63

Halde

25.10.2017

25.10.2017

Herrn Dr. Wallner als Vertreter des MPA BAU
Baustoffgemisch/Boden flir Frostschutzschichten

1.2 Vorschrifien und Richtlinien

DIN EN 13285:2003-09
DIN EN 13242:2003-6

TL Gestein-StB 04

TL SoB-StB 04

ZTV SoB-StB 04

DBS 918 062

TL G SoB-StB 04

DIN 18196

»Ungebundene Gemische - Anforderungen*

»Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
fur Ingenieur- und StraBenbau”

s1echnische Lieferbedingungen fiir Gesteinskdrnungen im StraBenbau,
Ausgabe 2004, Fassung 2007 (Bekanntmachung der Obersten Baubehorde
im Bayerischen Staatsministerium des Innern Nr. Il D9-43432-002/08 vom
16.08.2016)

»1echnische Lieferbedingungen flir Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau, Ausgabe 2004
(Bekanntmachung der Obersten Baubehorde im Bayerischen
Staatsministerium des Innern Nr. [l D9-43415-004/05 vom 20.06.2008,
31.03.2010 und 08.05.2014)“

»Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau, Ausgabe 2004 (Bekanntmachung
der Obersten Baubehérde im Bayerischen Staatsministerium des Innern Nr. |l
D9-43415-004/05 vom 13.06.2008 und 08.05.2014)¢

»lechnische Lieferbedingungen fir Korngemische fir Trag- und
Schutzschichten, Ausgabe Mérz 2000, Fassung Juli 2007

slechnische Lieferbedingungen flr Baustoffgemische und Boéden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau - Teil
Gutelberwachung, Ausgabe 2004 (Bekanntmachungen der Obersten
Baubehoérde im Bayerischen Staatsministerium des Innern Nr. || D9-43437-
004/04 vom 13.06.2008 und 31.03.2010)¢

Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation flir bautechnische Zwecke

Empfehlungen fir die Durchfiihrung der Uberwachung und Zertifizierung von Gesteinskdrnungen nach
dem européischen Konformitatsnachweisverfahren System 2+
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2. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

2.1 Kornzusammensetzung und Gehalt an Feinanteilen

Die Kornzusammensetzung und der Gehalt an Feinanteilen (Korn < 0,063 mm) wurde nach DIN EN 933-1
bestimmt. Die Kornzusammensetzung und der Gehalt an Feinanteilen ergeben sich aus der
nachstehenden Tabelle und Abbildung.

typische Korn- Frostschutzschicht 0/63
Prifsieb mm Rickstand M.-% Durchgang M.-% gréRenverteilung |Anforderung erfullt

90 0,0 100,0 100 ja
63 0,0 100,0 95,0 90 - 99* (£5) ja*
31,5 18,5 81,5 80,0 47 -87 (+10) ja
16 16,9 64,6 - -

8 15,7 48,9 - -

4 12,3 36,6 15-75 ja

2 8,1 28,5 15 ja

1 79 20,6 - -
0,25 11,6 9,0 - -
0,125 3.1 5,9 = -
0,063 15 44 3,0 max5'’ (43) ja

<0,063 44 " bis 6 M.-% im Anlieferungszustand zuldssig

H T I
Baustoffgemische fiir Frostschutzschichten 0/63
KorngroBenverteliung der Probe
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In vorstehenden Tabellen sind auch die Anforderungen nach den TL SoB-StB 04 unter Bezug zur DIN
EN 13285 und DIN EN 13242 angegeben. In nachstehender Tabelle ist die Eingruppierung der
untersuchten Korngruppe hinsichtlich Kornzusammensetzung und Feinanteil vorgenommen worden.

Korngruppe 0/63

Kornzusammensetzung OGywo'

Zwischensieb GT7:10

KorngréBenverteilungsbereich (nur flir obere 20 cm) Gy
Siebdurchgang bei 2 mm min. 15 M.-% erfullt? ia
Feinanteil UFs

Nach den TL SoB-StB 04 darf der Durchgang durch die SiebgréBe D gréBer als 99 M.-% sein; in diesem Fall muss der Lieferant
Jjedoch die typische KorngréBenverteilung angeben.
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In nachstehender Tabelle ist die Eingruppierung des untersuchten Bodens nach DIN 18196
vorgenommen worden.

Anteil Korn <2 mm in M.-% 28,5

Anteil Korn < 0,063 mm in M.-% 4,4

Ungleichférmigkeitszahl G, 55,8

Krimmungszahl Co 1,2
KorngrdBenbereich grobkérniger Boden

Kategorie GW

Nach den TL SoB-StB 04 unter Bezug zu DIN EN 13285 und DIN EN 13242 gilt bei der
Kornzusammensetzung von Baustoffgemischen und Béden mit D<63 und o = 0 Kategorie OCs. Als
Grenzabweichungen fiir die vom Hersteller anzugebende typische KorngréBenverteilung gilt G7x10. Fiir
den Bereich der oberen 20 cm der Frostschutzschicht gilt bei Baustoffgemischen und Béden zusitzlich
die Anforderung an den KorngroBenverteilungsbereich, Kategorie G,. Unabhéngig vom Einsatzbereich in
der Frostschutzschicht muss der Siebdurchgang bei 2 mm min. 15 M.-% betragen.

Nach den TL SoB-StB 04 unter Bezug zur DIN EN 13285 gilt bei Baustoffgemischen und Bdden beim
Gehalt an Feinanteilen (Korn < 0,063 mm) Kategorie UFs. Als Liefertoleranz ist nach den TL SoB-StB 04
ein Gehalt an Feinanteilen bis 6 M.-% zulassig.

2.2 Kornform der groben Gesteinskdrnungen

Die Kornform der groben Gesteinskdrnungsklassen mit @ > 4 mm wurde nach DIN EN 933-4 mit dem
Kornform-Messschieber ermittelt und als Kornformkennzahl (Anteil nicht kubischer Kérner) angegeben.

Kornklasse | 32/63 | 16/32 8/16 4/8 gewichteter Mittelwert
Kornformkennzahl S/[M.-%] 4,7 6,5 2,0 3,1 4,2

Kategorie Sho Sho Sho Sho Sko

Nach den TL Gestein-StB 04 unter Bezug zur DIN EN 13242 gilt bei groben Gesteinskérnungen mit
D < 63 mm fiir Baustoffgemische fur Frostschutzschichten als Anforderung Kategorie Sko.
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3. BEURTEILUNG

Es wurde eine Lieferkdrnung aus natirlichem ungebrauchtem Gesteinsmaterial zur Verwendung als
Baustoffgemisch/Boden fiir Frostschutzschichten nach TL SoB-StB 04 unter Beriicksichtigung der
DIN EN 13242 und TL Gestein-StB 04 untersucht und bewertet.

Im Rahmen der Fremdiberwachung nach TL G SoB-StB 04 konnte festgestellt werden, dass das
vorstehend genannte Werk die fiir die Herstellung und Lieferung von Baustoffgemischen und Béden mit
gleich bleibender Giite notwendigen Einrichtungen besitzt. Bei der Kontrolle der werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK) ergaben sich keine nachweisbaren Méngel. Verdnderungen des
Abbaubereiches, die zu einer feststellbaren Abweichung der bisherigen Qualititseigenschaften der im
Untersuchungszeitraum produzierten Lieferkdrnung fiihrten, waren nicht ersichtlich.

Die Lieferkdrnung entspricht der Korngruppe 0/63 mm. Die Anforderung an das Uberkorn wird erfillt
(OCe0).

Die in der TL SoB-StB geforderten Kornanteile fir die obersten 20 cm der Frostschutzschicht sind in der
Lieferkérnung vorhanden (G)).

Die Lieferkdrnung (Gesteinskornungsgemisch) liegt innerhalb der Grenzabweichungen fiir die vom
Hersteller anzugebende typische KorngréBenverteilung (G7410).

Die Lieferkbrnung erfillt die Anforderung an den Feinanteil (Uf bzw. Anteil Korn < 0,063 mm
max. 6 M.-% im Anlieferungszustand).

Die Kornformverhaltnisse kénnen im Bereich aller Kornklassen als sehr gut bezeichnet werden. Die
Anforderung an die Kornform wird erflllt (Sko).

Die vorstehend beurteilte Lieferkdrnung kann entsprechend den Festlegungen der ZTV SoB-StB 04 fir
Frostschutzschichten zur Verwendung kommen.

MATERIALPRUFUNGSAMT FUR DAS BAUWESEN
ABTEILUNG BAUSTOFFE
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